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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

z dnia 12 pazdziernika 2005 r.

w sprawie ogolnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych?)

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86,
poz. 789, z pozn. zm.?) zarzadza sie, co nastepuje:

8 1. Rozporzadzenie okresla ogdlne warunki tech-
niczne eksploatacji pojazdéw kolejowych kolei nor-
malnotorowych, waskotorowych i szerokotorowych
oraz pojazdéw kolejowych metra.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) poziom utrzymania pojazdu kolejowego — zesta-
wienie czynnosci utrzymaniowych wykonywa-
nych dla danego pojazdu kolejowego okreslone
zakresem tych prac;

2) modernizacja pojazdu kolejowego — prace mody-
fikacyjne w pojezdzie kolejowym, ktére zmieniaja
przeznaczenie pojazdu lub poprawiajg jego ogél-
ne osiagi techniczne, a w szczegdlnosci: zmiane
charakterystyki trakcyjnej, predkosci maksymal-
nej, mocy, zdoinosci do zasilania w réznych syste-
mach.

8 3. Eksploatacja pojazdow kolejowych powinna
odbywa¢ sie z zachowaniem wymagan technicznych
i organizacyjnych okreslonych:

1) w rozporzadzeniu;
2) w zaleznosci od przeznaczenia pojazdu odpowiednio:

a) w technicznych specyfikacjach interoperacyjno-
$ci kolei przyjetych decyzjami Komisji Europej-
skiej,

b) we wiasciwych krajowych specyfikacjach tech-
nicznych i dokumentach normalizacyjnych,

M Minister Infrastruktury kieruje dziatem administracji rza-
dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 27 kwietnia 2005 r. pod numerem
2005/194/PL zgodnie z § 4 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), kto-
re wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r.
ustanawiajaca procedure udzielania informacji w zakresie
norm i przepiséw technicznych (Dz. Urz. WE L 204
z 21.07.1998, z p6ézn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163,
poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.

0 ktérych mowa w art. 25d ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

¢) w Regulaminie miedzynarodowego przewozu
kolejami wagonow prywatnych (RIP), stanowia-
cym Aneks Il do Przepisdw ujednoliconych
0 umowie miedzynarodowego przewozu towa-

row kolejami (CIM), bedacych zataczni-
kiem B do Konwencji o migdzynarodowym
przewozie kolejami (COTIF), sporzadzonej

w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r.
Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225
i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177),

d) w Regulaminie miedzynarodowego przewozu
kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), sta-
nowigcym Aneks | do Przepiséw ujednolico-
nych o umowie miedzynarodowego przewozu
towarow kolejami (CIM), bedacych zataczni-
kiem B do Konwencji o miedzynarodowym
przewozie kolejami (COTIF), sporzadzonej
w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

§ 4. 1. Zarysy zewnetrzne kazdego pojazdu kolejo-
wego dopuszczonego do ruchu po liniach kolejowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom skrajni statycznej
oraz wymaganiom okreslonym dla tych linii przez za-
rzadcow infrastruktury. Skrajnie statyczne taboru kole-
jowego normalnotorowego okresla zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia, a pojazdu trakcyjnego metra — za-
tacznik nr 2 do rozporzadzenia.

2. Dopuszczalne jest stosowanie udowodnionych
obliczeniowo zaryséw zewnetrznych wyznaczonych
na podstawie zarysu odniesienia skrajni statycznej,
okreslonej w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia, po
uzgodnieniu z wtasciwym zarzadca infrastruktury.

3. Dopuszczalna jest eksploatacja pojazdu kolejo-
wego przekraczajacego wymiary poprzeczne, obliczo-
ne na podstawie zarysu odniesienia skrajni statycznej,
po kazdorazowym uzgodnieniu z wiasciwym zarzadcg
infrastruktury.

8 5. 1. Naciski pojazdéw kolejowych na tor powin-
ny odpowiadaé maksymalnym dopuszczalnym naci-
skom okreslonym w przepisach techniczno-budowla-
nych dla linii kolejowych.

2. Dopuszczalna jest eksploatacja pojazdu kolejo-
wego przekraczajagcego maksymalne dopuszczalne
naciski, po kazdorazowym uzgodnieniu z wtasciwym
zarzagdcg infrastruktury.

§ 6. Utrzymanie pojazdéw kolejowych powinno
by¢ wykonywane przez podmioty posiadajace wykwa-
lifikowanych pracownikéw, zaplecze techniczne oraz
warunki organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wy-
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konanie prac okreslonych w dokumentacji technolo-
gicznej systemu utrzymania.

§ 7. 1. Podmioty zajmujace sie utrzymaniem pojaz-
déw kolejowych powinny posiada¢ dokumentacje za-
wierajgca:

1) opis organizacji utrzymania;

2) dane identyfikacyjne jednostek organizacyjnych
wtasnych i innych wykonujacych prace w zakresie
utrzymania;

3) wykaz typéw pojazdow kolejowych, do ktérych
utrzymania posiadaja wykwalifikowanych pracow-
nikéw oraz niezbedne zaplecze techniczne;

4) okreslenie poziomow utrzymania, do ktérych reali-
zacji posiadajg wykwalifikowanych pracownikow
oraz niezbedne zaplecze techniczne;

5) opis zaplecza technicznego do utrzymania pojaz-
dow kolejowych;

6) opis wykonywanych odbioréw technicznych.

2. Poziomy utrzymania pojazdow kolejowych okre-
éla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia, a wymagane ele-
menty opisu zaplecza technicznego do utrzymania po-
jazdow kolejowych okresla zatacznik nr 4 do rozporza-
dzenia.

§ 8. Przewoinicy kolejowi, zarzadcy infrastruktury,
uzytkownicy bocznic kolejowych, przedsiebiorcy wy-
konujacy przewozy w obrebie bocznicy kolejowej po-
winni prowadzi¢ dokumentacje zwigzang z procesem
utrzymania pojazdow kolejowych oraz zapewniaé
zgodnos$¢ procesu utrzymania z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji technologicznej systemu utrzy-
mania.

8 9. 1. Dokumentacja zwigzana z procesem utrzy-
mania pojazdéw kolejowych obejmuje:

1) dokumentacje projektowania systemu utrzymania
pojazdéw kolejowych;

2) dokumentacje techniczna pojazdow kolejowych;
3) plan utrzymania;

4) dokumentacje technologiczng systemu utrzyma-
nia;

5) dokumentacje czynnosci zwigzanych z utrzyma-
niem pojazdéw kolejowych;

6) opis zarzadzania dokumentacjg technologicznag
systemu utrzymania.

2. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1, moze
byé¢ prowadzona w formie elektroniczne;j.

§ 10. Dokumentacja projektowania systemu utrzy-
mania pojazdéw kolejowych powinna okresla¢:

1} strukture organizacyjng jednostki odpowiedzialnej
za przygotowanie projektu utrzymania i jego za-
twierdzenie;

2) metody stosowane przy projektowaniu utrzyma-
nia;

3) warunki uzytkowania, a w szczegolnosci: wartosci
graniczne dla normalnej eksploatacji pojazdu kole-
jowego, warunki klimatyczne, dopuszczalne rodza-
je obciagzen, uwzglednione przy projektowaniu
utrzymania;

4) wyniki testéw, badan, wykonanych obliczen, do-
$wiadczenia praktyczne i inne dane uwzglednione
w czasie projektowania utrzymania.

& 11. 1. Dokumentacja techniczna pojazdéw kolejo-
wych powinna zawieraé:

1) dokumentacje techniczno-ruchowa pojazdu kole-
jowego, jego zespotdw i podzespotow;

2) warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego,
jego zespotdow i podzespotow;

3) dokumentacje konstrukcyjng wraz z warunkami
technicznymi wykonania, w zakresie okreslonym
umowa3 o dostawie pojazdu kolejowego.

2. Dokumentacja techniczno-ruchowa pojazdu ko-
lejowego, jego zespotdéw i podzespotéw powinna za-
wieraé:

1) okreslenie przeznaczenia pojazdu;
2) dane techniczne;

3) opis budowy i zasady dziatania;
4) instrukcje obstugi;

5) rysunki pogladowe;

6) wymagania dotyczgce uzytkowania i bezpieczen-
stwa obstugi;

7) wytyczne dotyczace utrzymania i konserwacji;

8) opis metod sprawdzania stanu technicznego i ze-
stawienie parametrow;

9) opis charakterystycznych usterek i metod ich usu-
wania;

10) wykaz czesci zamiennych;

11) zatgczniki obejmujace w szczegdinosci: schematy
blokowe, ideowe, montazowe, wykresy, rysunki
i algorytmy oprogramowania;

12) zasady recyklingu.

3. Warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowe-
go, jego zespotdéw i podzespotdéw powinny zawieraé:

1) okreslenie przedmiotu warunkoéw;
2) zakres stosowania;

3) wykaz stosowanych okreslen, jesli nie sg one za-
warte w odpowiednich normach krajowych;
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4) wymagania techniczne, ktérych dotrzymanie pod-
lega sprawdzeniu pod katem zapewnienia wyma-
ganego poziomu jakosci w procesie przygotowa-
nia produkcji, w produkgji i eksploataciji;

5) program, opis i ocene wynikéw badan.

§ 12. Plan utrzymania powinien by¢ sporzadzony
z podziatem na poziomy utrzymania pojazdu kolejo-
wego i uwzgledniadé:

1) opis metod planowania utrzymania, zestawienie
rodzajow przegladdéw i napraw;

2) wykaz czynnosci utrzymania zapobiegawczego
majacego na celu ograniczenie prawdopodobien-
stwa wystgpienia uszkodzenia lub pogorszenia
funkcjonowania pojazdu kolejowego;

3) wykaz czynnosci utrzymania naprawczego wyko-
nywanych po stwierdzeniu niezdatnosci pojazdu
kolejowego lub jego czesci sktadowych do korzy-
stania z pojazdu zgodnie z przeznaczeniem;

4) wykaz i sposéb wykonywania warunkowych czyn-
nosci utrzymania zapobiegawczego i naprawcze-

go,

5) wykaz czynnosci wynikajacych ze szczegdinych
warunkow uzytkowania.

8 13. 1. Dokumentacja technologiczna systemu
utrzymania, z zastrzezeniem ust. 2, powinna zawierac¢
dokumenty niezbedne do zarzadzania utrzymaniem
i utrzymania pojazdu kolejowego, a w szczegdlnosci:

1) opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego ele-
menty sktadowe w procesie utrzymania;

2) dokumentacje zawierajaca:

a) opisy czynnosci przegladowych i naprawczych,
instrukcje demontazu lub montazu,

b) zestawienie parametréw mierzonych w proce-
sie przegladu lub naprawy i opisy metod po-
miarowych,

¢) wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci
konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych
parametrow dla zespotéw, podzespotéw i ele-
mentéw pojazdu,

d) wykazy urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

e) wykazy testéw wykonywanych w trakcie utrzy-
mania,

f) wymagania dotyczace kwalifikacji pracowni-
kéw oraz wymagania szczegdlne w zakresie
czynnosci spawania i badan nieniszczacych,

g) instrukcje lokalizacji i usuwania typowych uste-
rek;

3) wykaz czesci zamiennych z opisem technicznym
i wskazaniem ich producenta;

4) ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i intero-
peracyjnoscig dla podzespotéw lub czesci istot-

nych dla bezpieczenstwa i interoperacyjnosci,
okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczyé
w czasie eksploatacji, tgcznie z eksploatacjg w try-
bie awaryjnym;

5) wykaz podzespotéw objetych dozorem technicznym.

2. Dokumentacja technologiczna systemu utrzy-
mania pojazdéw specjalnych i pojazdéw pomocni-
czych powinna zawieraé¢ dokumenty techniczne odno-
szace sig¢ przede wszystkim do zespotow i podzespo-
téw majacych wplyw na bezpieczenstwo w czasie jaz-
dy transportowe;.

8 14. Opis zarzadzania dokumentacja technologicz-
ng systemu utrzymania powinien Zawierag:

1) wykaz jednostek organizacyjnych odpowiedzial-
nych za przygotowanie dokumentac;ji;

2) sposob wprowadzania zmian do dokumentacji;

3) wykaz stanowisk, dla ktérych dokumentacja jest
przeznaczona.

8 15. 1. Kazdy z podmiotéw uczestniczacych w pro-
cesie utrzymania pojazdu kolejowego powinien posia-
daé¢ ewidencje informacji i bezpiecznego dostepu do
informacji, zwigzanych z realizacjg procesu utrzyma-
nia pojazdow kolejowych, a w szczegdlnosci:

1) rejestry czynnosci wykonanych przy utrzymaniu
pojazdow kolejowych;

2) ewidencje usterek pojazdow;

3) dane o przebiegu eksploatacji pojazdéw kolejo-
wych i podzespotéw, niezbedne do planowania
ich utrzymania, wedtug zasad okreslonych w pla-
nie utrzymania.

2. Opis systemu ewidencji informacji i bezpieczne-
go dostepu do informacji powinien zawierac:

1) procedury zarzadzania do odbierania i przetwarza-
nia konkretnych informacji odnoszacych sie do
eksploatacji pojazdéw kolejowych, tacznie ze zda-
rzeniami majacymi potencjalny wptyw na bezpie-
czenstwo pojazdoéw kolejowych;

2) procedury bezpieczenstwa dla ochrony danych
i zatwierdzania takich systemodw.

§ 16. Dokumentacja zwigzana z procesem utrzyma-
nia pojazdéw kolejowych powinna by¢ aktualizowana
po wykonaniu kazdej czynnosci utrzymania i przecho-
wywana przez okres co najmniej 5 lat od jej utworzenia.

8 17. Zatwierdzenia dokumentacji technologicznej
systemu utrzymania pojazdéw kolejowych dokonuje
Prezes Urzedu Transportu Kolejowego po stwierdze-
niu jej zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w do-
kumentacji technicznej pojazdoéw kolejowych oraz
w przepisach, o ktérych mowa w § 3.

8§ 18. O zamiarze przeprowadzenia modernizacji
pojazdu kolejowego majacej wptyw na bezpieczen-
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stwo ruchu, interoperacyjno$¢ pojazdu z innymi pojaz-
dami w pociagu oraz z infrastruktura kolejowa nalezy
powiadomié Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego.

§ 19. 1. Po wykonaniu modernizacji pojazdu kole-
jowego wymagane jest przeprowadzenie eksploatacji
prébnej.

2. Eksploatacja prébna wymaga szczegdlnej uwagi
ze strony eksploatujacego pojazd kolejowy, a jej prze-
bieg powinien by¢ dokumentowany.

3. Przebieg eksploatacji prébnej nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu ruchu pociagéw, obstugi pojazdow
kolejowych, przewozu podréznych oraz nie moze za-
ktécaé wspdtpracy pojazdu z urzadzeniami infrastruk-
tury kolejowej i innymi pojazdami kolejowymi.

4. Eksploatacja probna pojazdu kolejowego po-
winna sie¢ odbywaé zgodnie z regulaminem opraco-
wanym przez uzytkownika pojazdu.

§ 20. Dokumentacji technicznej, o ktérej mowa
w 8§ 11, nie wymaga sie dla pojazdéw kolejowych
wprowadzonych do eksploatacji przed dniem wejscia
w 2ycie rozporzadzenia, chyba ze po tym dniu dokona-
no ich modernizacji.

8 21. 1. Dokumentacja technologiczna systemu
utrzymania eksploatacyjnego pojazdéw szynowych
zatwierdzona przez Gtownego Inspektora Kolejnictwa
albo Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego przed
dniem wejscia w zycie rozporzadzenia zachowuje waz-
nos$¢ przez okres 5 lat od dnia jego wejscia w zycie,
chyba ze dokonano modernizacji pojazdu kolejowego

lub wprowadzono zmiane organizacji procesu utrzy-
mania.

2. Dokumentacja technologiczna systemu utrzy-
mania eksploatacyjnego pojazdéw szynowych wnie-
siona do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego i nie-
zatwierdzona przed dniem wejscia w zycie niniejszego
rozporzgdzenia podlega zatwierdzeniu przez Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego. Dokumentacja ta za-
chowuje waznosc¢ przez okres okreslony w ust. 1, chy-
ba ze dokonano modernizacji pojazdu kolejowego lub
wprowadzono zmiane organizacji procesu utrzyma-
nia.

§ 22. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia, ztym, ze 8 14 i 15 wchodzag
w zycie po uptywie 2 lat od dnia wejscia w zycie roz-
porzadzenia albo z dniem wejscia w zycie technicz-
nych specyfikacji interoperacyjnosci dla pojazdow ko-
lejowych eksploatowanych w systemie kolei konwen-
cjonalnej, jezeli ich ogtoszenie przez Komisje Europej-
ska nastapi przed tym terminem.%

Minister Infrastruktury: K. Opawski

4 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 kwietnia 2000 r. w sprawie warunkow technicznych eks-
ploatacji pojazdéw szynowych (Dz. U. Nr 36, poz. 415), kto-
re utracito moc z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie
art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96,
poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r.
Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz.1420).
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 pazdziernika 2005 r. (poz. 1771)

Zatacznik nr 1
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Objasnienia do rysunkow 1i 2

linia ciggta ————— skrajnia taboru (w B powinien miesci¢ sie réwniez opuszczony
odbierak pradu),

linia kreskowa dolna czes¢ skrajni pojazdow trakcyjnych,

linia AB - T dopuszczalne przekroczenie skrajni przez kota taboru,

linia CD T dopuszczalne przekroczenie skrajni przez wystajgce czeéci latarn

i tarcz sygnatowych,

linia EF - w. — .. — maksymalna wysoko$¢ czesci taboru, z ktérych wydostaje sie para
wodna w odniesieniu do pojazdoéw trakcyjnych eksploatowanych na
liniach kolejowych zelektryfikowanych,

linia — w. — ....— Najnizsze dopuszczalne potozenie odbieraka pradu w stanie roboczym,
linia — eeee — . — Najwyzsze dopuszczalne potozenie odbieraka prgdu w stanie roboczym,
linia GH -X-X -X-X najnizsze dopuszczalne polozenie czesci znajdujacych  sie poza

skrajnymi osiami wagonu i pozostajgcych rowniez przy wpisywaniu sie
wagonu w tuk toru kolejowego w obrebie przestrzeni okreslonej dla ko,

linia KL -xx-xXx-xx dopuszczalne przekroczenie skrajni przez klocki hamulcowe oraz przez
czesci nieresorowane, polozone miedzy skrajnymi osiami wagonu
i pozostajace réwniez przy wpisywaniu sie wagonu w tuk w obrebie
przestrzeni okreslonej dla ko, w odniesieniu do pojazdow trakcyjnych
linia ta ustala dopuszczalne przekroczenie skrajni przez klocki
hamulcowe, przewody piasecznic, zgarniacze torowe i czesci
nieresorowane, ktére przy wpisywaniu sie pojazdu w tuk toru pozostajg
réwniez w obrebie przestrzeni okreslonej dla ko,

linia MN -XXX-XXX-XXX-  dopuszczalne przekroczenie skrajni przez klocki hamulcowe, przewody
piasecznic, zgarniacze torowe i cze$ci nieresorowane w pojazdach
trakcyjnych,

linia OP -0-0 -0-0 najnizsze dopuszczalne polozenie dla sprzegdw Srubowych i przewodowych.
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Zatacznik nr 2
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Rysunek 1

Pojazdy trakcyjne metra. Skrajnia taboru — cze$¢ gérna
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Rysunek 2

Pojazdy trakcyjne metra. Skrajnia taboru — czes$¢ dolna

Objasnienia do rysunkow 1i 2

W EEEE Tylko dla lusterek

—— . —— Skrajnia odbieraka
- O == Odbierak pragdowy w potozeniu roboczym
— X — Tylko dla zaworu zrywakowego
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Zatacznik nr 3

POZIOMY UTRZYMANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH

Poziom utrzymania

Charakterystyka

Ramowy zakres prac

Poziom 1"

Czynnosci sprawdzajace lub monitoring
dokonywane przed wyjazdem pojazdu
kolejowego na linig, w czasie jazdy lub
po zjezdzie pojazdu. Niektére z tych czyn-
nosci moga by¢ dokonywane przez pra-
cownikow przewoznika (maszyniste, re-
widenta) lub przy uzyciu automatycz-
nych urzadzen pokfadowych lub przyto-
rowych.

. Zaopatrzenie

. Ocena stanu zasadniczych zespotow,

podzespotéw i uktadéw pojazdu kolejo-
wego, majacych wptyw na bezpieczen-
stwo ruchu pojazdu.
pojazdu

w materiaty eksploatacyjne.

kolejowego

. Ewentualna wymiana zuzytych w trak-

cie eksploatacji elementow szybko zu-
Zywajacych sie.

Poziom 22

Czynnosci, ktére zapobiegaja przekrocze-
niom limitdw zuzycia, wykonywane na
specjalistycznych stanowiskach, w prze-
rwach miedzy kolejng planowang eksplo-
atacja pojazdu kolejowego.

. Szczego6towa ocena stanu technicznego

pojazdu kolejowego przez sprawdzenie
dziatania jego obwodéw, ogledziny do-
stepnych bez demontazu podzespotéw,
przewidziane w dokumentacji badania
diagnostyczne.

. Naprawy dokonywane przez wymiane

standardowych elementéw.

Poziom 3%

Czynnosci z zakresu utrzymania, ktore za-
pobiegaja przekroczeniom limitéw zuzy-
cia wykonywane na specjalistycznych
stanowiskach, z wytaczeniem pojazdu
kolejowego z planowanej eksploatac;ji.

. Szczegdtowa ocena stanu technicznego

pojazdu kolejowego poprzez sprawdze-
nie dziatania jego obwoddw, ogledziny
dostepnych takze po demontazu okre-
$lonych w dokumentacji podzespotow,
a takze przewidziane w dokumentaciji
badania diagnostyczne.

. Planowe wymiany podzespotéw oraz

niewielkie naprawy zespotow i podze-
spotéw funkcjonalnych wykonywane
na wyspecjalizowanych stanowiskach.

Poziom 4%

Czynnosci wykonywane z zakresu utrzy-
mania naprawczego wykonywane w za-
ktadach posiadajacych zaplecze technicz-
ne i stanowiska pomiarowe.

. Szczegotowe sprawdzenie stanu tech-

nicznego przewidzianych w dokumen-
tacji podzespotéw i zespotow potaczo-
ne z ich demontazem z pojazdu kolejo-
wego.

. Planowe wymiany podzespotéw i ze-

spotow.

. Naprawy zespotéw i podzespotow wy-

konywane w
warsztatach.

wyspecjalizowanych

Poziom 5%

Czynnosci majace na celu podniesienie
standardu pojazdu kolejowego lub jego
odnowienie wykonywane w wyspecjali-
zowanych zaktadach lub u producenta.

. Demontaz zespotéw i

podzespotow
z pojazdéw kolejowych i ich wymiana
na nowe lub zregenerowane.

. Modyfikacje nadwozi pojazdéw kolejo-

wych i uktadow biegowych.

1 Zgodny z dotychczasowymi przegladami kontrolnymi pojazdéw kolejowych.

2) Zgodny z dotychczasowymi przegladami okresowymi pojazdéw kolejowych.

3) Zgodny z dotychczasowymi przegladami okresowymi poszerzonymi pojazdow kolejowych.
4 Zgodny z dotychczasowymi naprawami okresowymi rewizyjnymi pojazdow kolejowych.

5} Zgodny z dotychczasowymi naprawami gtéwnymi i modernizacja pojazdéw kolejowych.
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Zatacznik nr 4

ELEMENTY OPISU ZAPLECZA TECHNICZNEGO DO UTRZYMANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH

1. Dtugos¢ toréw zadaszonych, w tym dtugos$é i gte-
bokos¢ kanatow.

2. Dtugos$¢ toréw niezadaszonych, w tym dtugosé
i gtebokos¢ kanatow.

3. Dtugosé torow zaktadowych.

4. Wykaz poszczegolnych elementdéw zaplecza tech-
nicznego z opisem.

5. Rodzaj i pojemnosé pofaczen telematycznych.
6. Powierzchnia catkowita terenu zaktadu.

7. Powierzchnia zadaszona.

8. Powierzchnia warsztatu.

9. Powierzchnia magazynowa.



